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PROJET ARMISTIQ
Amélioration de la réduction de micropolluants dans les 
stations de traitement des eaux usées domestiques

Action B : traitements avancés extensifs
J.-M. Choubert, C. Crétollier, C. Boutin, M. Coquery

Avec les partenaires analystes : LPTC, CIRSEE, Cemagref

ZRV : sites existants
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���� ACA3-PA1 Valfleury (42) - septembre 2010 -
– Fossé-noues, cheminement (80m), saules, sol argileux
– 30 m3/j ; 4 bâchées/j ; HRT < 1 heure ; infiltration faible
– Intrant = eau nitrifiée issue de Déc digesteur + inf-percolation (450 EH)

1 – étude d ’un site existant
ZRV type fossé (TSH < 1h)
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Résultats ACA3-PA1 Valfleury (42)
? Modification de la qualité de l’eau entre l’amont et l’aval de la ZRV ?
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Comparaison 
ZRV-type fossé (TSH < 1 h) vs. Lagunage finition (TS H = 15 j )

ZRV - Type fossé (TSH < 1 h) versus Lagune de finit ion (TSH = 15 j )
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Autre configuration qui pourrait être intéressant d’étudier

– ZRV-type fossé ou bassin avec sol perméable

� dans le cadre d’Echibioteb (2012), campagne à caler

– Passage dans sol 

� ZRV-type fossé et bassin avec passage dans le sol
(activité biologique du sol)

ZRV-micropolluants / perspectives


