9 mai 2005

Crue de décembre 2003

Données hauteurs et débits des stations du Rhône et des affluents

Liste des stations dont les données sont fournies par la CNR

	Stations
	Cours d’eau
	Serveur CNR INFORHONE

0/N
	Superficie

BV (km2)
	PK du Rhône

(ou PK confluence)
	Observations

	Ternay
	Rhône
	O
	51100
	15,200
	Niveau et débit

	Beaumont
	Isère
	O
	11800
	101,600
	Niveau et débit

	Valence
	Rhône
	O
	66450
	109,700
	Niveau et débit

	Pontpierre
	Eyrieux
	O
	818
	126,600
	Niveau et débit

	Loriol
	Drôme
	O
	1640
	131,500
	Niveau à Loriol et débit reconstitué à partir des enregistrements de Livron

	Montélimar
	Roubion
	O
	610
	158,000
	Niveau et débit

	Viviers
	Rhône
	O
	70900
	166,500
	Niveau et débit

	Vallon
	Ardèche
	O
	1931
	191,700
	Niveau et débit

	Sauze – St Martin
	Ardèche
	O
	2240
	191,700
	Niveau et débit

	Pont St Esprit
	Rhône
	N
	73500
	192,100
	Niveau correct lors de la crue, débit faux pour Q>6000 m3/s. Fort débit contournant la station par débordement en rive gauche. L’hydrogramme présenté a été reconstitué par CNR pour prendre en compte ce débordement.

	Bagnols
	Cèze
	O
	1305
	213,600
	Niveau et débit

	Bédarrides
	Ouvèze
	O
	1860
	234,600
	Niveau et débit

	Bonpas
	Durance
	O
	14225
	247,700
	Niveau et débit

	Rémoulins
	Gardons
	O
	2050
	262,600
	Niveau et débit

	Beaucaire - Tarascon
	Rhône
	O
	95590
	269,600
	Niveau uniquement

	Prise d’eau canal BRL
	Rhône
	N
	95590
	277,300
	Niveau uniquement

	Arles
	Rhône
	O
	95990
	282,600
	Niveau uniquement

	Fourques
	Petit Rhône
	O
	95990
	281,000
	Niveau uniquement

	Saint Gilles
	Petit Rhône
	N
	95992
	297,300
	Niveau uniquement

	Petite Abbaye
	Petit Rhône
	
	96000
	323,900
	Niveau uniquement

	Terrin
	Grand Rhône
	O
	95995
	295,000 (environ)
	Pas de données disponibles pour la crue de décembre 2003

	Grand bois Viel
	Grand Rhône
	N
	96000
	306,500
	Niveau uniquement


· La plage des données va du 1er décembre 00 heure au 7 décembre 2003 à 00 heure. Pour la CNR il s’agit de moyennes horaires (moyenne sur l’heure écoulée).

· La plupart des courbes de tarage ont été mises à jour suite aux jaugeages effectués lors de la crue de décembre 2003. Les débits mis à disposition ont été calculés avec les courbes de tarage mise à jour.
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