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Vorführender
Präsentationsnotizen
Reprendre l‘intitulé de l‘événement

Il manque la présentation de l‘équipe, notre situation actuelle, le fait que nous sommes dédiés, pleinement consacrés à ce projet. Cela pourrait se faire ici, dès le début, sans les photos, juste une courte présentation orale, on se présente et on montre que le „courant“ passe entre nous…: présentation croisée?


Objectif

Mesurer les interactions entre
MOD et micropolluants organiques

» disposer d'un protocole simple, rapide et aisé a mettre en ceuvre
sur site

» pouvoir multiplier les mesures sur de nombreux échantillons

» obtenir des données quantitatives fiables (Kyoc)

» participer a l'interprétation des données écotoxicologiques
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Choix technologiques
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Le test se fera sur le format sSesSeseSSss
. @ e o e
microplaque-fluorescence e e e e
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expertise de développement de kits

haute sensibilité de la fluorescence

caractere portable des tests microplaques

existence de micropolluants fluorescents représentatifs
possibilité de travailler en quenching ou en polarisation de
fluorescence
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FIGURE 1. Representative Stern—Volmer plots (LR analysis) for
samples with (a) high—OWC outlet 8/95—and (b) lower—OWC outlet
11/95—R? values.
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Procedure

» Acquisition de la signature de fluorescence des micropolluants et
interférences MOD ul

Pérylene
- Carbamazépine
Carbofuran
Péryléne 60uL | 60uL | 60uL | 60uL | 60uL | 60uL | 60uL | 60pL
Tampon MES | 240pL | 210pL | 180pL | 150uL | 120uL | 90uL | 60pL | OpL
el OuL | 30uL | 60puL | 90pL | 120pL | 150pL | 180uL | 240pL
0% 10% 20% 30% | 40% | 50% | 60% | 80%
» 30 min, 22°C, agitation ° .
» Traitement des données N
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\
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Resultats
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Resultats

110 - o Entrée 1 y =-0.4878x + 107.74
R2=0.9235
W Entrée 2 y =-0.5693x + 107.75
100 - [ | ortie R%Z=0.9626
4 sortie d y = -0.5149x + 97.922 v Mesure
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o ooese v’ Réplicabilité
50 | v’ Pertinent sur
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70 - v sensibilité
encourageante
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Perspectives

» Nouveaux micropolluants...
» Finalisation du protocole (conditions) 2011
» Dimensionner la microplaque test

» Analyser les echantillons des campagnes
2012-13

» Fournirles Ky

» Participer a l'interpretation croisée
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