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Evenements
météorologiques
axtrémes/changement
climatique

« probable »

Manque de recul dans le temps !

CONTEXTE GENERAL

Pont du Gard, 2002

3,6 milliards de m3
7000 m3/s

6500 maisons endommagees
1500 sous 2 m d’eau
Co0t humain et financier
23 victimes
>1 milliard de dollars




CONTEXTE GENERAL

1 — Est ce que ces épisodes météorologiques extrémes
sont liées aux changements climatiques récents ou bien
font-ils partie de la variabilité naturelle du climat ?

2 — Existe t'il un lien entre changement climatique passé et
evenements extrémes ?

Crues Extrémes du passé
Approche paléohydrologique
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Sites d ’étude

Pont Saint Nicolas
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- Ccupe de 4,60 m
- | & Alt: 0,40-5 m




Baume Saint Vérédéme

T

: Coupede 3,30 m
| Alt: 6,20-9,50 m

P -

Grotte de Barbegréze

Coupe de 1,10 m
Alt: 15 m




|dentification des évenements

QO 200 400
Granulométrie laser

Décompte des lamines, identification de paléosols, détection de surfaces d'érosion, indication de bioturbation, présence de niveaux
de cailloutis ou couches d'occupation anthropique entre différents événements d'inondation, étude de la variabilité granulométrique

Mise en place d’un cadre chronologique

Le 137Cs

* Le césium-137 est un isotope
radioactif artificiel
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Figure 43 - Les retombées annuelles (au dépst) et cummlées de **'Cs (Bg/m?) (corrigées au 01/01/1996) a
Milford Haven (RUU) entre 1954 et 1983 (d'aprés Playford ef al., 1990) et & Orsay (France) entre 1970 et
1994 (données P. Bouisset : LM.R.E). Bonté, 2000




Mise en place d’un cadre chronologique

Site GE: Alt 10 m Granulométrie Cs-137 (mBg/q)
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Mise en place d’'un cadre chronologigue

Les polluants

FE = (X/AL)ech. / (X/Al)cs.

Le facteur d'enrichissement met en évidence les sou  rces
naturelles ou anthropiques des éléments, divergeant e de la source crustale
FE>1




Mise en place d’un cadre chronologique

Granulométrie Facteur d'enrichissement Pb
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Profondeur en cm

Région : LANGUEDOC ROUSSILLON

Département : 30

Site numéro : 12

Date de création de la fiche ou de sa derniére mise a jour : 09/09/2008

Auteur de la qualification : DREAL (ex DRIRE) (Groupe de subdivisions Gard-Lozére et SREI)

Localisation et identification du site

MNom usuel du site : Digue a sténles de l'ancienne mine

Localisation :

Commune : SAINT SEBASTIEN D AIGREFEUILLE

Code postal : 30140 - Code INSEE : 30298

Coordonnées Lambert X : 732298,32 Y : 190263151 Affichage cartographique :
Référentiel : LAMBERT Il ETENDU -

Précision : COMMUNE (CENTRE)

Adresse ;

Responsabfe(syactiel{sy uu sie - PROPRIE TAIRE

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT
La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE
Propriétaire(s) du site :

Nom Qualite
Mairie de St-Sébastien d'Aigrefeuille PERSONNE MORALE PUBLIQUE

Description du site :

Il s’agit d'un dépét de sables et de boues riches en sulfures (pyrite arséniée et galéne) issus d'une installation de
traitement de minerais de plomb et de zinc (stériles de flottation) qui a cessé son activité en 1963.

Le dépdt de 500 000 m3 environ, est constitué au milieu et en travers de la partie amont du bassin versant du
ruisseau REIGOUS sur 'emplacement d'une ancienne source.

Un filet d'eau polluée surgit a la base en aval du dépdt qui fonctionne comme un réacteur hydrogéochimique
"naturel” produisant des eaux acides, sulfatées et riches en métaux par oxydation des sulfures. Cette « source »
forme le REIGOUS qui s'écoule en aval du dépdt sur 1,5 km dans une zone rocheuse non occupée, avant de
rejoindre la riviere AMOUS qui elle méme rejoint le GARDON D’ANDUZE 5 km plus loin.

Description qualitative a la date du 04/09/2008 :

La procédure d'abandon légal de la mine de plomb de Saint Sébastien d'Aigrefeuille (30) par la Société Miniére et

Métallurgique de Penarroya (SMMP) a abouti le 24/10/1963 (Amété Préfectoral (AP) pris au fitre du Code minier).

Le dépdt de stériles constituant barrage sur le lit du ruisseau REIGOUS et les rejets dans celui-ci ont cependant

continué d'étre réglementés au titre de la police des eaux (AP du 7 mars 1963, services concernés DDAF,
DASS).

Dés 1955 les riverains (associations, communes) se sont plaints dune pollution du REIGOUS, de I'AMOUS et du
GARDON, par l'arsenic, le plomb, I'hydroxyde ferrique.




Mise en place d’un cadre chronologique

75 Terrace GE
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Mise en place d'une relation hauteur-débit calculée avec
2 3 4 5 modele hydraulique 1D au droit du site GE
L’eau affleure le haut de la coupe pour un débit de 2 100 m3/s
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Mise en place d’un cadre chronologique

Facteur d'enrichissement
10,0

Anciennes mines
de plomb et de zinc

Entre 1870 et 1905




Mise en place d’un cadre chronologique

Annual maximum
discharee (m3/s)
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Crues Extrémes du passé

Mise en place d’'un cadre chronologique

Pb-210 (mBqg/q) FE
Cs-137 (mBg/q) Pb et Sb
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Mise en place d’'un cadre chronologigue
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Petit Age Glaciaire

Températures historiques reconstituées
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Plus d’évenements extrémes au
cours du petit age glaciaire

Quels sont les m écanismes
climatiques ?




Apport de la modélisation climatique




Petit Age Glaciaire en M éditerranee

Avril-Sept. Temperature at Marseille Observatoire

Guiot et al., 2005
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Freezing of the Venice Lagoon

CNR -15AL

Camufo et al., 1997




